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4 ZACINAME
KdyZ zapnete termostat NRG-DM poprvé, budete nasledovat
privodce nastavenim ve 4 jednoduchych bodech.

1.2volte jazyk 2. Nastavte fas

Obrazek 4 Obrazek 5
3. Potvrdte datum 4. Vyberte Zidlo.

Obrazek 6 Obrazek 7

Poznamka: Tento privodce se objevi pouze pfi prvni
termostatu, nebo kdyZ se rozhodnete obnovit tovar
viz 7.3.8 Obnoveni tovarniho nastaveni]

PFi vybru cidla [viz obrazek 7) mate na vibér mezi:
lo se dodava v krabici s termostatem NRG-DM

« Tovarni

pripads dovybave
Kompatibilni typy jsou Cidla 2k0, 10k0, 12k0, 15k0 and 33k0.
Pokud mate tabulku referenénich hodnot cidla, pouzijte ji pro
nastaveni sprévné referenéni hodnoty pfi 15 °C, 20 °C, 25 °C
a 30 °C. V opacném pripadé poudijte standardni tabulkové
nastaveni potvrzenim hodnot tlacitkem OK.
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5 NAVIGACNi STRUKTURA

Termostat NRG-DM ma velmi snadnou navigaci ve struktufe
menu, v aktivaci provoznich reZimi nebo zmna nastaveni.

= |
[ e
ey

Obrazek 8

Pfi vstupu do MENU mizete primo aktivovat provozni rezimy
(rezim Zesilen, rezim Zasovate nebo rezim rucné) nebo zadat
nastaveni.

Constarit Mode
£
‘Boost Mode

T SEECT T
Obrazek 9

Nastaveni jsou rozdlena do 3 Kategor

« Nastaveni programu = programovar
7.1 Nastaveni udalostil

« Usivatelské nastaveni = pro uZivatele k provadéni malych
2mén [viz 7.2 UZivatelské nastaveni]

* Pokroilé nastaveni
viz 7.3 Pokrof

/denniho rozvrhu [viz

ro montéry nebo zkusené uzivatele
nastaveni)

eer setti

Event settings

T seEct
Obrazek 10
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& PROVOZNi REZIMY

6.1 REZIM CASOVACE (reZim tydenniho
rozvrhu)

Rezim Zasovate je energeticky efektivni rezim. V tomto rezimu
je nastaven tydenni rozvrh, ktery lze snadno prizpisobit vagim
potrebam.

Tydenni rozvrh v rezimu tasovace je zaloZen na 7den
rozvrhu, v némz miZe byt kazdy den definovan 1 aZ 6 udlostmi
Udalosti jsou kombinaci doby trvani (od - do) a teploty.

Rezim Zasovace je predem naprogramovan takto:

Rozvrh | Obdobi 1] Obdobi 2] Obdobi 3 | Obdobi 4| Obdobi 5 [obdabi ¢
Po-Pa|0000-D6:30[06:30-08:30{08:30-18:00]1:00-21-00[21:00-24:00 Newweciend

16°C | 23°C | 16°C | BT | 16°C |Newedend

'SO-NE [00:00-08.00[08:00-2%:00]NeuwedenoNewedeno|Newvedeno[Newedeno

16°C_| 23°C [Newedeno|Newedeno|NeuvedenaNeuredens|

e
e

Tabulka 2

K programova
programul.

Poznamka: 0d tydenniho planu miZete dotasné ustoupit
aktivaci rezimu Zesileni [viz 6.3 Rezim Zesileni]

6.2 REZIM RUCNE(reZim jediné teploty)

ReZim ruéné je jednoduchy provozni rezim, pfi kterém
termostat NRG-DM sleduje pouze 1 teplotu. V tomto rezimu
mizete zvolit teplotu pomoci tlacitek +a-.

i tydenniho rozvrhu (viz 7.1 Nastaveni

Poznamka: 0d rezimu ruéné mizete docasné ustoupit aktiva
rezimu Zesileni [viz 6.3 ReZim Zesileni)
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6.3 REZIM ZESILENI
(reZim do€asné pieregulace)

Rezim Zesileni znamens docasné potlageni provozniho rezimu
(rezimu asovace nebo rezimu ruzné). Po skonZeni rezimu
Zesileni bude termostat NRG-DM i nadale fungovat v rezimu,
ktery byl aktivni pred aktivaci rezimu Zesileni.

PFi aktivaci rezimu Zesileni pozada_termostat NRG-DM o
potvrzeni pozadované teploty a doby doZasné preregulace.

Rezim Zesileni je na obrazovce oznaten ikonou Zesilent:

+ Priceste 2 retimu ruene: ‘SR,

« Pi cesté z rezimu Casovate:

Rezim Zesileni ukoncite stisknutim tla

MONDAY 11:40

Do10c

Stop
Obrazek 11

Chcete-li aktivovat rezim Zesileni, stisknate tlacitko Menu,
prejdate do rezimu Zesileni, a poté stisknéte Vjbér.

s = i

Obrazek 12
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Poznamka: Pokud je spustén rezim Zasovate, miZete aktivovat
rezim Zesileni pfimo stisknutim tlacitka + nebo -

Obrazek 13

7 ZMENA/INFORMACE 0 NASTAVENi
7.1 NASTAVENi PROGRAMU
(programovani tydenniho rozvrhu)

Nastaveni programu se pouZivé k naprogramovani nebo dpravé
tydenniho rozvrhu pouZitého v rezimu udalosti,

Programovani tydenniho rozvrhu se provadi ve 3 krocich:
Krok 1: Vyberte si den nebo sled dni k programovani.

SELECTDAY(S)

‘Sat-Sun

T seect 1
Obrézek 14

Obrézek 15

"
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Obrazek 16

0d 07:00 do xx: xx
Mon-Fri, Period 2

Fom  To
07:00

I a—
Obrazek 17

* Teplota=xxx °C

Mon-Fri, Period 2

3
Obrézek 18

Obdobi 3-6 (nebo kdy? je dosaZeno 24:00)

Krok3: Rozhodnte se, zda chcete toto naprogramovi
zkopirovat pro dal3i den.

V pripadé potfeby mizete opakovat kroky 1 a2 3 pro dalsi dny.

7.2 UZIVATELSKE NASTAVENI
7.2.1 DATUM A €AS

PFi nastavovani asu a data mizete nastavit hodiny a kalendar.

12
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7.2.2 DETSKA POJISTKA

Po aktivaci détské pojistky pejde termostat NRG-DM na
domaovskou obrazovku a na obrazovce se objevi symbol zémku.

Obrézek 19

Datska pojistka brani nahodné zmén nastaveni termostatu.
Chcete-li termostat NRG-DM opét odblokovat, stisknéte a
podrzte 3 tlaitka na 5 sekund.

7.2.3 NASTAVENI DISPLEJE

V rezimu nastaveni displeje se miZete rozhodnout upravit
informace na disple]

Mizete zméni

+ Casaden:
Zobrazit/skryt Eas a den na domovské obrazovce.

Oxmoc Oaxoc
Obrazek 20
.

Zobrazit pozadovanou teplotu [tzv. nastavenou teplotu]
nebo naméFenou teplotu (tzv. skutecnou teplotu).

« Spofit obrazovky:

Mazete aktivovat/deaktivovat spofic obrazovky. Spofic
obrazovky zobrazuje po 60 sekundach necinnosti
termostatu teplotu, Eas a den.

Obrazek 21

13
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« Retim obrazovky:

Obrazovka miize bjt zobrazena ve standardnim rezimu
nebo v inverznim rezimu.

RPNl © 23 0°C
B N:l’::\-;lni B Inverzni
Obrazek 22

7.2.4 MERENI SPOTREBY

Mizete zobrazit nakteré statistické Gdaje o pouziti termostatu
NRG-DM. K tomu je oviem nutné zadat ménu, zatéz a naklady
na energii. V nabidce m&feni spotreby najdete:

* Ména (jzkou ménu pouzivate)

* Z3té3 [kolik elektrického topného kabelu v kW je instalovano
v této mistnosti)

« Cenafjednotka [naklady na 1 KWh

V nabidce méfeni spotfeby uvidite hodnoty vypoétené pro
posledni 2 dny, posledni mésic a posledni rok.

7.3 POKROCILE NASTAVENi

7.3.1 KALIBRACE TEPLOTY

PHi spusténi v retimu podlahového tidla (viz 7.3.3 Nastave
tidia)

Pomoci kalibracniho menu mizete kalibrovat Zidlo podiahy
na aktualni teplotu podiahy. Teplota podlahy se mize it od
teploty namérené podlahowjm Cidlem v zévislosti na provedeni
podiahy.

PFi spusténi v rezimu podlahového Zidla (viz 7.3.3 Nastaveni
ddial

Pomaci kalibragniho menu mazete kalibrovat Eidlo okolni
teploty na aktualni teplotu pokoje.

Termostat NRG-DM provadi automatickou kalibraci pokojového
gidla po kazdém resetu na tovarni nastaveni [nebo po prvni
instalacil. Manualni kalibrace pokojového Zidla by se méla
provést teprve po této automatické kalibraci a pouze v téch
nékolika malo pripadech, kdy se automaticka kalibrace nezds
bjt 100% presna.

1%
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7.3.2 ADAPTIVNi FUNKCE

ky adaptivni funkci termostat NRG-DM vi, kdy prepnout na
vytapéni, aby se dosahlo pozadované teploty v poZadovaném
Zase. Adaptivni funkce je aktivni pouze v refimu Zasovace a je
aktivovana jiz z vyroby. Adaptivni funkci mizZete deaktivovat v
‘menu adaptivni funkce.

Tato funkce bude optimalizovat spotfebu energie na pozadovany
komfort uzivatele.

7.3.3 NASTAVENI CIDLA

Termostat NRG-DM mze fungovat v riznych nastavenich Zidla.
Nekters nastaveni jsou v termostatu aktivovana pfi instalaci
fyzického cidla podiahy; jina jsou aktivovana, i kdyZ tam neni
nainstalovano 74dné externi Cidlo.

« KdyZ je Instalovano a pFipojeno podlahové idlo
« Podlaha
Termostat NRG-DM reguluje teplotu v zavislosti na
vstupu poskytnutém podiahovym Cidlem (zabudovanym v
podlaze].

* Mistnost/omezeni
Termostat NRG-DM reguluje teplotu v zavislosti na
vstupu pokojového cidla [zabudovaného v termostatu), ale
zajiituje, aby podiaha neprekrotila pozadovanou teplotu
méfenou podizhovym Zidlem.

« KdyZ neni Instalovano ani pFipojeno podiahové Zidlo

« Pokoj
Termostat NRG-DM reguluje teplotu v zavislosti na vstupu
pokojového idla (zabudovaného v podlaze).

« Beztidla
Termostat funguje jako regulator. Bude fungovat v
pracovnich cyklech a bude aktivovat elektrické topné
kabely v procentnim podilu tohoto pracovniho cyklu

15
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7.3.4 TEPLOTNI ROZSAH

Nastaveni teplotniho rozsahu poskytuje moznost omezit
minimalni a maximalni nastavitelnou teplotu v pracovnich
regimech [rezim casovate, rezim run& nebo rezim Zesilenil.

7.3.5 PODSVICENI

Mazete definovat, jak bude podsviceni (modré svétlo] termostatu
NRG-DM reagovat.
K dispozici jsou 3 mozna nastaveni:
+ Automatické
Podsviceni se deaktivuje po 30 sekundach necinnosti.

+ Zapnuté topes

Pod: se rozsviti pokaZdé, kdy? termostat hieje.
+Trvalé zapnut
Pod: nezhasing.

7.3.6 CIDLO

V nastaveni Zidla mazete avolit typ Gidla, ktery je nainstalovan.
Mozna didla jsou:

idlo dodava s termostatem NRG-DM = 12k idlo
lo termostatu NRG-Temp nebo Green Leaf =

10kOhm Cidlo
« 2k éidlo
10k idlo
12k idlo
« 15k0 idlo
* 33Kk0 idlo

S vjjimkou tovarniho Zidla a Cidla NRG-Temp budete vyzvani
k zadani referencnich bodi vaseho Cidla v 15, 20, 25 a 30 °C.
Pokud neméte tyto referenni body idla, NRG-DM navrhne
standardni kalibraci idla. To nemusi byt 100% pesné, ale bude
izit skutecnym hodnotam.

18
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7.3.7 JAZYK

Termostat NRG-DM je prelozen do 11 jazyki. V tomto menu
si mizete vybrat z nasledujicich jazyki pro firmware: ce:
danstina, holandstina, anglictina, finitina, francouzstina,
némeina, litevitina, nortina, polstina, rustina nebo &védstina.

7.3.8 RESET TOVARNIHO NASTAVENI

Potfebujete-li resetovat viechna nastaver
miiZete pouZit reset tovarniho nastaveni

7.3.9 INFORMACE

V informatni Esti termostatu najdete informace o tom, jak nas
kontaktovat, o méfenych teplotach a kalibraci a o verzi softwaru
v termostatu.

8 JAK ODSTRANIT PORUCHU

V pripade poskazeni nebo poruchy jednoho z teplotnich idel se

topnj vikon prerusi [bezpecnostni funkce) a zobrazi se chybovy
kod.

na tovarni nastaveni

Cisto Typ chyby

E0 Vnitfni chyba. NRG-DM je vadny. Prosim,
vyméhte termostat.

E1 Pokojové Zidlo vadné nebo zkratované.
Prosim, yyméte termostat.

E2 Podlzhové Zidlo vadné nebo zkratované.

Zkontrolujte nebo vyméite externi éidlo®

E5

. zkontrolujte

instalaci.

Tabulka 3

* Podlahové Eidlo miZe byt nahrazeno novjm (Eislo vjrobku =
1244-002952). V pripade vymény podiahového Gidla za nové
Zidlo (1244-002952) je nutné provést vyber idla a zvolit cidlo
NRG-Temp v seznamu Eidel [viz 7.3.6 Cidlo].

17
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9 TECHNICKE UDAJE

Napajeci napét 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz

Spotreba energie 400 mW

v regimu spanku

Spotreba energie 1000 MW/

v max. zatizeni

Hlavni vypinat 2-polovy.

Vystup relé 230V, max. 13A

Rozsah nastaveni 0°Caz40°C

Okolni teplota - doprava_-20 °C 2 470 °C

Stupeh kryti P21

Svorky 2,5mm? Sroubova svorka s klecovou
pruzinou

Podlahové Eidlos3m 12k @ 25°C +/- 0,75 °C [¢.:38165)
kabelem

Maximalni délka kabelu 100 m, 2x 1,5 mm? (kabel 230 VAC]
podlahového idla

Rozméry s rémeckem 84 x84x 40 mm

Barva kulaté predni casti_RAL 9010

Barva civercové predni  RAL 9003
casti

Barva ramecku spinate__RAL 9010

Displej Maticovy LCD displej 18" (100 x 64
pixeld) s modrym podsvicenir

Ovladaci rezimy
2 pripojeni podiahového Zidla)

Pokojové Zidlo s omezovazem
podlahy (aktivni pfi instalaci a

pripojeno podiahové Eidlol

Bez tidla, % regulitor s

cidio]

Provozni rezimy Rezim ruc
Zesileni

rezim Casovace, rezim

Metoda regulace teploty  PWM [metoda s modulaci &itkou
impulzu] s regulacni smyckou PI

i
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Presnost - podiahové/
pokojove cidlo

0,2°C v rozsahu 0 °C az +40 °C

Zalohovani nastavenjch
hodnot

Energeticky nezavisla pamat

Zalohovani tasu a data

5 let ulozeni nebo 10 let pfi 50%

napsjen
Typ akee 18.(39)*
Kontrola znecisténi stupen 2 (49)*
Jmenovité impulzni 4KV (75
napéti

Teplota pro zkousku 125°C (771
tvrdosti kulickou

Realizované limity SELV 22 VDC (86)*

* Podle EN 607301 tabulky 1

Tabulka 4

10 SCHVALENi A PROHLASENIi

ces

CESKA REPUBLIKA
Tel 4420241009 215

Fax +420 241 009 219
@echinfo@pentaircom

D PENTAIR

WWW_PENTAIRTHERMAL.COM

Veachny ochranné znamky a loga Pentair jsou vastrictvim spole€nost Pentar nebo
jeich globalnich pridruzench spolaEnosi. Spoloénost Pentair sihrazuje pravo na
2menu technickich parametrt bez predchoziho upazornenl.

© 2014 Pentair.

‘THERMAL BUILDING SOLUTIONS

CS-NREDM.IM-EUD381 RO
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3 PENTAIR

NRG-DM

Softwarova verze

[ L1

‘THERMAL BUILDING SOLUTIONS

CS-NREDM.IM-EUD381 RO
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1 | |Obsah 3
2 | |Popis 5
3 | |Zpisob navigace 6
4 | |Zatiname 7
5 | | Navigaéni struktura 8
Provozni rezimy 9
6.1 Rezim Casovace
9
6
(rezim jediné teploty) 9
6.3 Rezim Zesileni
(rezim docasné preregulace) 10
Zména/informace o nastaveni n
7.1 Nastaveni programu (programovani
tydenniho rozvrhu) "
7.2 Uzivatelské nastaveni 12
7.2.1 Datum a &as 12
7.2.2 Détské pojistka 13
7.2.3 Nastaveni displeje 13
7.2.4 M&Feni spotfeby 1%
7 7.3 Pokrogilé nastaveni 14
7.3.1 Kalibrace teploty 1%
7.3.2 Adaptivni funkce 15
7.3.3 Nastaveni gidla 15
7.3.4 Teplotni rozsah 16
7.3.5 Podsviceni 16
7.3.6 Cidlo 16
7.3.7 Jazyk 17
7.3.8 Reset tovarniho nastaveni 17
7.3.9 Informace 17
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8 | | Jak odstranit poruchu 17

9 | | Technickeé Gdaje 18
10| | Schvaleni a prohlaseni 19
Pozor:

Tento pfistroj nesméji pouzivat déti do 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslowymi nebo duSevnimi schopnostmi
nebo bez patficnych zkusenosti a znalosti, pokud je nesled
osoby odpovédné za jejich bezpecnost, nebo jim nedavaji
pislusné pokyny k bezpecnému pouZiti pristroje, a pokud si tyto
osoby a déti neuvédomuji mozn nebezpeti. Dati si s pristrojem
nesmaji hrat. Déti nesmaji pistroj Cistit ani provadat jeho
Gdrzbu bez dohledu dospélych.

4

2POPIS

Termostat NRG-DM je chytry elektronickj termostat urcenj pro
elektrické podlahové vytapéni. Slouzi k ovladani elektrického
podlahového vytapéni s cilem poskytnout vam co nejleps
pohodli pfi co nejnizsi spotfebs energie. Model NRG-DM je
vybaven Zidlem okolniho prostredi a podlahowym Zidlem, a je
tedy schopen monitorovat a regulovat podiahové topné kabely
ve 4 riznjch rezimech (ReZim snimani pokoje/Rezim sniman
podlahy/Rezim snimani pokoje s omezovatem podlahy/Rezim
bez cidla] v zavislosti na vasich pozadavcich.

NRG-DM bude zapinat a vypinat vase podiahové vytapéni s cilem
dosahnout pozadované teploty. Kdyz NRG-DM zapin elektrické
podiahové vytapéni, na displeji je vidét symbol (§).

NRG-DM reguluje elektrické podiahové vytapéni v 3 provoznich
regimech fviz tabulka 1)
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Provozni rezim  Popis ‘Symbol

ReZimruénd  V rezimu ruéné je termostat
NRG-DM_zaméfen pouze na 1 45;\
teplotu. Tuto nastavenou teplotu
mizete snadno prizpasobit pomoci
tatitka +/-.

Rezim tasovate V rezimu Zasovale termostat
funguje podle tydenniho rozvrhu. @
Rezim Casovace byl vytvoren s
cilem maximalizovat pohodli a
zroveqi minimalizovat spotfebu
energie vaseho elektrického
podlahového vytapé

Refim Zesileni  Rezim Zesileni znamens doZasné
potlageni rezimu ruéné nebo Q
rezimu _Casovate. PFi aktivaci
rezimu Zesileni si mazete vybrat
dotasné nastaveni teploty a dobu nebo

trvani rezimu Zesileni. Po uplynuti

této doby se termostat NRG-
DM automaticky prepne zpét na @
posledni pouzity rezim (rezim rutné

[Tabutka nebo rezim Easovacel. °

3ZPUSOB NAVIGACE B

Model NRG-DM je termostat s velkjm a prehlednym 1,8”
displejem.

1. Vypinat Zap/Vyp
2. Denacas

3. Provozni rezim
4. Symbol toper

5. Zobrazeni teploty ©) Q g

6. 3 prikazy (4) .

7. 3tatitka (o)
—(7)

Obrazek 3
Pomoci tiatitka (7) miZete provést prikaz (6).
V pikladu na obr. 3:
« Levé a pravé tiacitko jsou "+" a "-", to znamens, Ze pomoci
tachto tlatitek miizete ménit nastavenou teplotu 0 0,5 °C.

«  Prostredni tlatitko znamena "Menu’
mizete vstoupit do menu.

imto tlatitkem tedy





